
Zero

Zebra® 13 | Zero
a: 210 mm
l: 820 mm
h: 130 mm

6,1 kg

5,27 kg de 
CO2 eq/un

Zebra® 9 | Zero 
a: 164 mm
l: 775 mm
h: 90 mm

3,4 kg

3,81 kg de 
CO2 eq/un

Vista Superior Vista Superior

Vista Frontal Visto Frontal

Separador de carril bici para segregar flujos de tráfico.

Es muy resistente
al impacto.

Se adapta a cualquier tipo 
de calzada.

El 40% de la superficie 
es retrorreflectante.

Con cuatro puntos de anclaje 
al pavimento de la calzada.

Calles accesibles, inclusivas y amables con baja huella ambiental.

zicla.cominfo@zicla.com
+34 932 242 731
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Configuraciones Zebra® | Zero.

CONFIGURACIÓN EN OBLICUO
A: 2600 mm (en el tramo). B: 1300 mm (en intersecciones).

CONFIGURACIÓN EN PARALELO
A: 2600 mm (en el tramo). B: 1300 mm (en intersecciones).

Blue Angel of 
the material

Personalización del color de las bandas.

Zebra® 13 | Zero
Colores disponibles

Zebra® 9 | Zero
Colores disponibles

  

Fabricación. 
UE

Ecoetiquetas.
DGQA

Certificaciones.
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Calles accesibles, inclusivas y amables con baja huella ambiental. ®


